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Intrată de curând în producţie, Fabrica de Mortare şi Adezivi Hunedoara, (FMA), se prezintă ca 

o fabrică ce realizează produse din gama PREMIUM, rod al unei investiţii de aproximativ 8,5 mil. 

Euro. Tehnologia şi utilajele, în majoritate de provienenţă germană, la care se adaugă alte câteva 

mărci de certă recunoaştere mondială, asigură acestei unităti, o dotare tehnică de vârf - fapt care 

îndreptăţeşte pe deplin dorinţa colectivului de ingineri şi tehnicieni de aici, de a atinge SUPREMAŢIA 

CALITĂŢII în producţia de mortare uscate, adezivi, gleturi, şape autonivelante şi alte produse, ce vor 

� implementate pe măsura omologării lor.

FMA Hunedoara, este prevăzută să atingă parametrii plani�caţi de funcţionare în două etape:

• în perioada de început, se preconizează realizarea din gama de produse mai sus amintite, a 

aproximativ: 15 tone/h, produse însăcuite;

• în etapa a doua, fabrica are drept obiectiv, fixat pentru mijlocul anului 2012, atingerea capacităţii 

maxime de - 30 tone/h -  produse însăcuite, şi 50 tone/h -  produse livrate –vrac, în recipienţi speciali.

Înzestrarea tehnică, cu tehnologie de ultimă oră, robotizarea şi automatizarea, apropiate de limita 

maxim posibilă, determină pe lângă reducerea la minim a numărului de personal necesar funcţionării 

şi obţinerea unor produse, la care intervenţia umană este ca şi inexistentă, fapt ce înlătură posibilitatea 

apariţiei de  erori. Cele trei certi�cate AJA din care două ISO 9001-2008, 14001 2004 şi unul OHSAS 

18001-2007, arborate cu mândrie pe frontispiciul fabricii, şi inserate pe facturile de livrare, vorbesc de 

la sine despre calitatea produselor realizate aici.

Apărută în peisajul industrial hunedorean de după 1989, FMA Hunedoara, reprezintă una dintre 

cele mai însemnate investiţii de pro�l din judeţ şi una dintre cele mai mari şi moderne capacităţi de 

producţie din România.

Dezvoltată cu capital 100% autohton, Fabrica de Mortare Uscate şi Adezivi Hunedoara, reprezintă 

100% - investiţie românească, are ambiţia de a deveni una dintre �rmele de succes ale economiei 

româneşti şi una recunoscută în plan internaţional cu produse de certă notorietate la export, reînviind 

tradiţia industrială a acestor meleaguri.



Adeziv pentru placări exterioare şi interioare

S-A1

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-A1, trebuie să �e curat, rezistent, să 
aibă planeitatea şi maturitatea corespunzătoare.

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de adeziv S-A1, se amestecă, (manual sau 
cu un mixer cu turaţie redusă), cu cca. 6 litri de apă curată, până 
la obţinerea unui amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare 
aprox. 10 min., după care se repetă operaţia de mixare, cca. 1-2 
min. Timpul de punere în operă, al pastei astfel obţinute, este de 
aprox. 3-4 ore, pentru o temperatură cuprinsă în intervalul +5oC şi 
+35oC, şi o umiditate relativă maximă, de 75%. Firma producătoare, 
garantează calitatea lucrărilor, numai în condiţiile respectării 
instrucţiunilor de utilizare ale adezivului. Aplicarea adezivului S-A1, 
se face uniform pe suprafaţa suport, cu o gletieră dinţată, după 
care se aplică plăcile, prin aşezarea în poziţia corespunzătoare şi 
baterea lor uşoară, cu un ciocan de cauciuc, până la obţinerea unei 
suprafeţe plane. Plăcile ceramice de dimensiuni mici, (normale), 
trebuie să aibă gradul de acoperire cu adeziv, de cel puţin 80% - 
la interior şi 90% - la exterior. Plăcile ceramice de dimensiuni mari, 
se montează prin sistemul ,,dublă aplicare”, ce permite – după 
presarea plăcii pe suport - , o acoperire a suprafeţei aderente a 
acesteia, în proporţie de 100%. 
Grosimea stratului de adeziv se recomandă a � de: 4-6 mm - pentru 
faianţă şi gresie (de dimensiuni normale) şi 6-8 mm -  pentru plăci 
ceramice mari. ATENŢIE! - Adezivul S-A1, nu se aplică dintr-o dată, 
pe o suprafaţă mai mare de 1 m2. Plăcile ceramice nu se umezesc 
înainte de aplicare. Timpul de corecţie al plăcilor pe suport, este 
de cca. 10 min. iar rostuirea se poate face după 24 de ore. Circulaţia 
pietonală - permisă după 48 de ore. 

DATE TEHNICE

Aderenţa iniţială prin tracţiune: conf. EN 12004, adeziv tip C2TE. 

Aderenţa după îmbătrânire sub acţiunea căldurii: 
conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Umezirea cu apă: Aderenţa după imersie,  conf. EN 12004, 
adeziv tip C2TE.

Cicluri de îngheţ-dezgheţ: Aderenţa după cicluri de 
îngheţ-dezgheţ, conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Timp deschis: Aderenţa prin tracţiune,  conf. EN 12004, 
adeziv tip C2TE.

Este un adeziv �exibil, categoria – profesional, pe bază de ciment, 
cu conţinut de răşini speciale pentru acest domeniu de utilizare. Este 
netoxic, rezistent la apă şi îngheţ. Adezivul S-A1, este recomandat, 
cu deosebire, pentru placări cu gresie, faianţă, marmură, piatră 
naturală, etc.
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S-A1
ADEZIV FLEXIBIL

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea adezivului S-A1, 
se face în saci peliculizaţi de 25 kg ± 2%.

Consum: aprox. 3-4 kg/m2, 
în funcţie de tipul plăcilor şi starea suportului.

Termen de garanţie: 12 luni, în condiţii de depozitare pe paleţi 
de lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit 
de îngheţ şi temperatură excesivă.
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Adeziv pentru interior și exterior

S-A2

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-A2, trebuie să �e curat, rezistent, să 
aibă planeitatea şi maturizarea corespunzătoare.

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de adeziv: S-A2, se amestecă, (manual sau 
cu un mixer cu turaţie redusă), cu 6,5 litri de apă curată, până 
la obţinerea unui amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare 
aprox. 10 min., după care se repetă operaţia de mixare, cca. 1-2 
min. Timpul de punere în operă al pastei astfel obţinute, este 
de aprox. 2 ore, pentru o temperatură cuprinsă în intervalul de 
+5oC şi +35oC şi o umiditate relativă, maximă, de 75%. Firma 
producătoare, garantează calitatea lucrărilor, numai în condiţiile 
respectării instrucţiunilor de utilizare ale adezivului. 

Aplicarea S-A2, se face uniform pe suprafaţa suport, cu o gletieră 
dinţată, după care se aplică plăcile, prin aşezarea în poziţia 
corespunzătoare şi baterea lor uşoară, cu un ciocan de cauciuc, 
până la realizarea unei suprafeţe plane. Plăcile ceramice de dimen-
siuni mici, (normale), trebuie să aibă gradul de acoperire cu adeziv, 
de cel puţin 80% la interior şi 90% la exterior. Plăcile ceramice de 
dimensiuni mari, se montează prin sistemul ,,dublă aplicare”, ce 
permite – după presarea plăcii pe suport – o acoperire a suprafeţei 
aderente a acesteia, în proporţie de 100%. Grosimea stratului de 
adeziv, se recomandă a � de: 4-6 mm - pentru faianţă şi gresie de 
dimensiuni mici, (normale)  şi 6-8 mm -  pentru plăci ceramice mari. 
ATENŢIE! – Adezivul S-A2, nu se aplică dintr-o dată, pe o suprafaţă 
mai mare de 1 m2. Plăcile ceramice nu se umezesc înainte de apli-
care. Timpul de corecţie al plăcilor pe suport, este de cca. 10 min., 
iar rostuirea se poate face după 24 ore. Circulaţia pietonală este 
permisă după 48 de ore. La temperaturi joase, timpul de maturare 
al lucrării se măreşte.

DATE TEHNICE

Aderenţa iniţială prin tracţiune:  
conf. EN 12004, adeziv tip C2TE. 

Aderenţa după îmbătrânire sub acţiunea căldurii: 
conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Umezirea cu apă: 
Aderenţa după imersie, conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Cicluri de îngheţ-dezgheţ: Aderenţa după cicluri de 
îngheţ-dezgheţ, conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Timp deschis: Aderenţa prin tracţiune, 
conf. EN 12004, adeziv tip C2TE.

Adeziv pentru placări ceramice exterioare şi interioare -  
este realizat pe bază de ciment, cu conţinut de răşini 
sintetice. 

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea adezivului S-A2, se face în saci peliculizaţi de 25 kg ± 2%.

Consum: aprox. 3-4 kg/m2, în funcţie de tipul plăcilor şi starea 
suportului.

Termen de garanţie: 12 luni, în condiţii de depozitare pe paleţi 
de lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit 
de îngheţ şi temperatură excesivă.
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Adeziv pentru interior

S-A3

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-A3, trebuie să �e curat, fără praf 
sau alte impurităţi, rezistent, să aibă planeitatea şi maturizarea 
corespunzătoare.

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de adeziv S-A3, se amestecă, (manual sau 
cu un mixer cu turaţie redusă), cu 7 litri de apă curată până la 
obţinerea unui amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare 
aprox. 10 min., după care se repetă operaţia de mixare, aprox. 1-2 
min. Timpul de punere în operă al pastei astfel obţinute, este de 
aprox. 4 ore, pentru o temperatură cuprinsă în intervalul de +5oC şi 
+35oC. Firma producătoare, garantează calitatea lucrărilor, numai 
în condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare a adezivului. 

Aplicarea S-A3, se face pe suprafața suport, cu o gletieră dinţată, 
după care se aplică plăcile prin aşezarea în poziţia dorită şi baterea 
lor uşoară, cu un ciocan de cauciuc, până la obţinerea unei 
suprafeţe plane. Plăcile ceramice de dimensiuni mici, (normale), 
trebuie să aibă gradul de acoperire cu adeziv, de cel puţin 80%. 
Plăcile ceramice de dimensiuni mari, se montează prin sistemul 
,,dublă aplicare’’, ce permite – după presarea plăcii pe suport -, o 
acoperire a suprafeţei aderente a acesteia, în proporţie de 100%. 
Timpul de corecţie este de cca. 5 min., iar rostuirea se poate face 
după 24 de ore. Circulaţia pietonală este permisă după 48 de ore. 
La temperaturi joase, timpul de întărire se prelungeşte.

DATE TEHNICE

Aderenţa iniţială prin tracţiune: 
conf. EN 12004, adeziv tip C1T.

Aderenţa după îmbătrânire sub acţiunea căldurii: 
conf. EN 12004, adeziv tip C1T.

Umezirea cu apă: 
Aderenţa după imersie, conf. EN 12004, adeziv tip C1T.

Adeziv pentru placări ceramice pentru interior. Este un produs 
netoxic, pe bază de ciment, cu conţinut de aditivi. Are o mare 
aderenţă la suport.

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea adezivului S-A3, se face în saci peliculizaţi de 25 kg ±2%. 
Consumul este de aprox. 3-4 kg/m2, în funcţie de tipul plăcilor şi 
starea suportului. 

Termen de garanţie: 12 luni în condiţii de depozitare pe paleţi de 
lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit de 
îngheţ şi temperatură excesivă.
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Adeziv pentru lipire și armare plăci polistiren

S-P1

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-P1, trebuie să �e curat, (fără praf şi 
pete de grăsimi sau uleiuri), protejat împotriva in�ltraţiilor de apă, 
nedeformabil şi �x. În cazul în care suportul are porozitate mare, 
se recomandă în prealabil stropirea cu apă, după care se aşteaptă 
până când aceasta se absoarbe. S-P1, poate � folosit pe orice tip 
de zidărie, suprafaţă de beton sau tencuială minerală pe bază de 
ciment.

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de adeziv: S-P1, se amestecă, (manual sau cu un 
mixer cu turaţie redusă), cu 6 litri de apă curată, până la obţinerea 
unui amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare aprox. 5 min., 
după care se repetă operaţia de mixare – aprox 1-2 min. Timpul 
de punere în operă al pastei astfel obţinute, este de aprox. 2 ore, 
pentru o temperatură de +20oC şi o umiditate relativă de 65%. Se 
recomandă intervalul de temperaturi de lucru, cuprins între +5o 
C şi +35o C. Timp de aprox. 24 de ore, suprafaţa placată trebuie 
protejată împotriva razelor puternice ale soarelui, a precipitaţiilor, 
precum şi împotriva unor temperaturi mai mici de +5oC. Firma 
producătoare, garantează calitatea lucrărilor, numai în condiţiile 
respectării instrucţiunilor de utilizare ale adezivului. Aplicarea S-P1, 
se face pe perimetrul plăcii de polistiren şi în interiorul suprafeţei, în 
cca. 3-4 puncte. Plăcile se �xează prin presarea manuală, în legătură 
tip zidărie, iar planeitatea şi verticalitatea placării, se face cu nivela 
şi dreptarul. În cazul placărilor exterioare, se recomandă montarea 
şinelor de pornire. După aprox. 24 de ore, (în funcţie de temperatura 
şi umiditatea mediului ambiant), se poate face dibluirea, cu dibluri 
de plastic, care trebuie să aibă o lungime mai mare cu minim 4 
cm față de grosimea plăcii. La colţuri, precum şi la şpaleţi, se pot 
folosi colţare cu plasă, care se �xează cu ajutorul adezivului. Pentru 
armare, adezivul se întinde pe suprafaţa plăcii de polistiren, într-un 
strat cu grosimea de cca. 2 mm, în care – pe direcţie verticală – se va 
îngloba plasa din �bră de sticlă, având grijă la îmbinare, ca fâşiile de 
plasă, să se suprapună pe o lăţime de minim 10 cm. ATENŢIE! – Dacă 
plasa nu este bine înglobată în stratul de adeziv iniţial, se aplică un 
al doilea strat corector. Presarea plasei, se execută cu o gletieră, de 
la interior spre exterior. După maturare, se poate trece la operaţiile 
de �nisare.

DATE TEHNICE

Rezistenţa la aderenţă: aprox. 0,7 N/mm2. 
Rezistenţa la compresiune: aprox. 8,2 N/mm2. 
Rezistenţa la întindere din încovoiere: aprox. 3,5 N/mm2. 

Adeziv profesional pentru lipirea şi armarea plăcilor din polistiren, 
(expandat sau extrudat), la interiorul sau exteriorul clădirilor. S-P1, 
este un produs netoxic, cu conţinut de lianţi şi răşini sintetice. Are o 
mare aderenţă la suport.

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea adezivului S-P1, se face în saci peliculizaţi de 25 kg ± 2%. 

Consum: aprox. 4,5 kg/m2 la lipire şi aprox. 4 kg/m2 la şpăcluire.

Termen de garanţie: 12 luni, în condiţii de depozitare pe paleţi de 
lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit de 
îngheţ şi temperatură excesivă.
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Mortar pentru tencuieli interioare 

S-M2

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-M2, trebuie să �e curat, (fără praf şi 
pete de grăsimi sau uleiuri), protejat împotriva in�ltraţiilor de 
apă, nedeformabil şi �x. La aplicarea pe beton şi tavane, suportul 
va � amorsat în prealabil. Suprafeţele din B.C.A. şi cărămidă, se 
vor amorsa cu stropi de ciment, cu minim o zi înainte de tencuire. 
Suprafeţele puternic absorbante se vor grundui/amorsa.

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de mortar S-M2, se amestecă, (manual sau cu un 
mixer cu turaţie redusă), cu 8,5-9 litri de apă curată, până la obţinerea 
unui amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare aprox. 5 min., 
după care se repetă operaţia de mixare – aprox. 1-2 min. Timpul 
de punere în operă al pastei astfel obţinute, este de aprox. 3 ore, 
pentru o temperatură de aplicare cuprinsă între +5oC şi +35oC şi o 
umiditate relativă de max. 75%. Timp de aprox. 24 de ore, suprafaţa 
tencuită trebuie protejată împotriva razelor puternice ale soarelui, 
a precipitaţiilor, precum şi împotriva unor temperaturi mai mici de 
+5oC. Firma producătoare, garantează calitatea lucrărilor, numai 
în condiţiile respectării instrucţiunilor de utilizare ale mortarului. 
Aplicarea mortarului S-M2, pe suport, se poate face MANUAL, (în 
mod clasic – cu ajutorul unei mistrii) sau MECANIZAT, (cu ajutorul 
unei maşini de tencuit), până la grosimea �nală, (max. 20 mm), 
într-un strat, după care se uniformizează grosimea sa, cu ajutorul 
unui dreptar şi se lasă să se întărească, (aprox. 3 ore), până când 
capătă consistenţa necesară. După o stropire uşoară, suprafaţa se 
drişcuie cu o drişcă cu burete. ATENŢIE! – Pentru tencuirea tavanelor, 
mortarul se aplică într-un singur strat, cu o grosime maximă de 10 
mm, după ce, în prealabil, s-a aplicat pe suprafaţa suport, o amorsă 
din acelaşi mortar S-M2. După maturare, tencuiala poate � supusă 
operaţiei de �nisare. 

DATE TEHNICE

Densitatea: cca. 1300 kg/m3.

Granulaţie: max. 0,5 mm

Rezistenţa la aderenţă: cca. 0,1 N/mm2.

Rezistenţa la întindere (28 de zile): cca. 0,8 N/mm2
Rezistenţa la compresiune (28 de zile): cca. 1,1 N /mm2

Mortar  profesional, pentru  tencuirea interioară a pereţilor de 
cărămidă, B.C.A. şi beton, precum şi pentru reparaţii mici, ale 
tencuielilor existente. Se recomandă pentru tencuirea normală sau 
cu maşina de tencuit. Este un produs netoxic, cu conţinut de var, 
ciment şi aditivi speci�ci. Are o mare aderenţă la suport. 

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea mortarului S-M2, se face în saci peliculizaţi de 30 kg ±2% 
şi vrac.

Terman de garanţie: 12 luni în condiţii de depozitare pe paleţi 
de lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit 
de îngheţ şi temperatură excesivă.
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Tencuială fină-tinci : interior și exterior

S-TINCI

SUPORTUL 

Suportul pe care se aplică S-TINCI, trebuie să �e uscat, curat, fără 
grăsimi sau alte impurităţi, nedeformabil şi plan. Este recomandată 
umezirea în prealabil a stratului suport. 

MODUL DE LUCRU: 

Conţinutul unui sac de S-TINCI, se amestecă, (manual sau cu un mixer 
cu turaţie redusă), cu cca. 7 litri de apă curată, până la obţinerea unui 
amestec cât mai omogen. Se lasă la maturare aprox. 5 min., după 
care se repetă operaţia de mixare – aprox. 1-2 min. Timpul de punere 
în operă al pastei astfel obţinute, este de aprox. 1-3 ore, pentru 
intervalul de temperaturi cuprins între +5oC şi +35oC. Aplicarea 
S-TINCI, se face cu ajutorul mistriei şi al canciocului, într-un strat cu 
o grosime de 2-5 mm, pe suprafaţa de bază. Tencuiala se nivelează 
cu ajutorul dreptarului şi se drişcuie cu o drişcă din polistiren, până 
la obţinerea unei suprafeţe �ne, fără �suri şi uniforme. ATENŢIE! 
Pentru a evita apariţia �surilor, tencuiala proaspătă,  nu se expune la 
uscare rapidă sau îngheţ. Este recomandat să se lucreze întotdeauna, 
pe peretele umbrit al construcţiei. Timpul de uscare, este de o zi 
- pentru �ecare mm grosime de tencuială. La partea inferioară a 
intervalului de temperaturi, durata de uscare se măreşte. Firma 
producătoare, garantează calitatea lucrărilor, numai în condiţiile 
respectării instrucţiunilor de utilizare ale produsului. 

DATE TEHNICE

Rezistenţa la aderenţă: cca. 0,6 N/mm2.

Rezistenţa la compresiune: cca. 2,3 N/mm2.

Rezistenţa la întindere din încovoiere: cca. 1,1 N/mm2.

Tencuiala �nă-tinci, este un mortar �n pe bază de ciment şi răşini 
sintetice, utilizată la repararea şi �nisarea tencuielilor tradiţionale 
sau a suprafeţelor din beton, la interiorul sau exteriorul clădirilor şi 
pentru şpăcluirea stratului suport. Are o aderenţă mare şi este uşor 
lucrabilă. 

DATE PRIVIND PRODUSUL:

Livrarea produsului S-TINCI, se face în saci peliculizaţi de 30 kg ±2%. 

Consumul aprox. este de 4 kg/m2 la 3 mm grosime strat.

Termen de garanţie: 12 luni, în condiţii de depozitare pe paleţi de 
lemn, mediu uscat, ambalaj original şi nedeteriorat, la loc ferit de 
îngheţ şi temperatură excesivă.
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